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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE *"P E R F E K T"
od listopada 1994r do grudnia 1995r bralo udzialt w realizacji
prowadzonej przez nas inwestycji - budowy Zakladu nr% na
Osowej Gérze w Bydgoszczy. Zakres prac wykonywanych przez
Przedsiebiorstwo "PERFEKT" obe jmowal:

w pierwszym etapie realizacji:
- przygotowanie placu budowy:
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego
- przygotowanie drég tymczasowych w niezbednym zakresie
- roboty wyburzeniowe Scian i stropéw wewnatrz istnie-
jacego szkieletu zelbetowego pozostawianego do
adaptacji
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnetrznej
i zewnetrznej oraz wykonanie sieci wody pozarowej
- wbudowanie pomieszczen stacji transformatorowej, i roz-
dzielni NN w istniejgacy szkielet zZelbetowy

W drugim etapie realizacji przy wspélpracy =z d(deneralnym
Wykonawca Przedsiebiorstwem "Budomont Pomorze" =zakres prac
Przedsiebiorstwa Projektowo - Uslugowego "PERFEKT" obe jmowatl:

- roboty budowlane i montazowe w hali gléwnej

- roboty wykoriczeniowe w hali giéwnej: malarskie, tapeciar-
skie, posadzkarskie, ukladanie glazury, obudowy z pilyt
kartonowo - gipsowych, stropéw podwieszonych, ukladanie
wykladzin i inne prace

- roboty budowlane i wykoriczeniowe w portierni

- wykonanie ogrodzenia =zewnetrznego stalowego, sztacheto-
wego na cokole betonowym wraz Z bramami i furtkami

- wykonanie drég wewnetrznych, parkingéw i placéw manewro-
wych z kostki betonowej na podbudowie =z Dbetonu oraz
chodnikéw z kostki betonowej na podbudowie z piasku

- wykonanie zieleni i zagospodarowania wokél obiektéw



Podstawowe dane o obiektach, w ktérych dotyczylo zadanie -
budowa Zakladu nr% P.C. "Jutrzenka".

- catkowita powierzchnia terenu -

- teren zagospodarowywany
- hala gtéwna produkcyjna

ok. 4 ha
w ramach zadania -
to obiekt o:

ok. 2 ha

powierzchni zabudowy T.642 ma
powierzchni uzytkoweg 9,366 ma
kubaturze 63.340 m

- portiernia to obiekt o:
powierzchni zabudowy 63 ma
powierzchni uzytkowej 47 ,2 mE
kubaturze 223 m3

- ogrodzenie terenu 748 mb

parkingéw i placdéw manewrowych 7700 ma

- powierzchnia drég,
268 me, powierzchnia zielencdéw

powierzchnia chodnikéw
i trawnikéw 3800 me.

Calosé zadania - I i II etap wykonana zostala w i2 miesiecznym
cyklu budowlanym, Mozliwe to Dbylo dzieki dobrej organizacji
poszczgblnych sluzb, zatrudnieniu wysoko kwalifikowanej
kadry kierowniczej i nadzoru na poszczegdlnych szczeblach
kierowania, wyposazeniu w sprzet i narzedzia na stanowiskach
pracy oraz dobrej wspélpracy z Generalnym Wykonawca i innymi
podwykonawcami w branzach instalacyjnych.

Wysokie +tempo, dobra Jjakos$¢ 1 elastycznosé¢ w dziataniu
umozliwiajaca dokonanie szeregu 2zmian w trakcie realizacji
bez wydluzania terminu oddania obiektu pozwalaja wysoko ocenié
wspélprace z Przedsiebiorstwem Projektowo-Budowlanym "PERFEET"
i poleci¢ jako sprawdzonego partnera z usiug i doéwiadczenia,

kKtérego zamierzamy korzystac Przy wznoszeniu nowych i
remontowaniu starych obiektéw.
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